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Вопрос 2. Строительные материалы и огнестойкость зданий 

 

1. Пожароопасные свойства стройматериалов 

 

1) Разделение по происхождению. 

В зависимости от происхождения, строительные материалы делятся на искусственные 

и натуральные. 

Натуральными называют те, которые добывают в природе и применяют без 

существенных химических изменений. Примерами могут служить камень, дерево, глина, 

песок. 

Искусственными называют материалы, изготовленные полностью при помощи 

производственных процессов, либо подвергшиеся серьезным изменениям продукты. Хотя 

сырье для них тоже находят в природе, но конечный продукт принципиально от него 

отличается по структуре. 

К таким можно отнести бетон, пластмассы, стекло, металлы и сплавы. Сталь, 

например, хоть и изготавливается из природного элемента — железа, но свои прочностные 

свойства приобретает в результате введения в состав различных легирующих добавок и 

поэтому природным считаться не может. 

 

2) Разделение по применению. 

В зависимости от применения строительных материалов, они делятся на 

следующие виды: 

 конструктивные; 

 теплоизоляционные и звукоизоляционные; 

 кровельные; 

 отделочные; 

 облицовочные; 

 вяжущие. 

 

Конструктивными считаются те, из которых изготавливаются несущие конструкции 

зданий и сооружений – стены, колонны, перекрытия, фундаменты. В качестве таких 

используются различные виды камня, лёгкие ячеистые бетоны, древесина, металл. 

Теплоизоляционными и звукоизоляционными называют материалы, 

предназначенные для защиты зданий и сооружений от воздействия температур и для 

изоляции внутренних пространств от наружного шума. Примерами являются различные 

виды минеральных ват, вспененные полимерные составы – пенопласты и пенополистиролы, 

а также плиты из отходов натуральных материалов – опилок, стружек с применением 

цементного вяжущего. От степени пожарной опасности таких строительных материалов 

часто зависит безопасность людей, поскольку они могут стать проводниками огня. 

К кровельным относят различные листовые и рулонные изделия для создания 

покрытий крыш. Это могут быть металлические профилированные листы, асбестоцементные 

листы, глиняная черепица, рубероид. 

Отделочные материалы – все, которые используются для внутренней отделки 

помещений. К ним относят различные декоративные панели, лаки, краски, выравнивающие 

поверхность составы, бумажные и виниловые рулонные материалы. 

Неправильно подобранная отделка с высокими пожароопасными свойствами 

становится причиной быстрого распространения пожара. 

Облицовочные изделия применяют для защиты и придания привлекательного 

внешнего вида конструкциям, для устройства вентилируемых фасадов. 
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Вяжущие – это специальные вещества, которые добавляют в составы для придания 

им прочности. Такими являются цемент, гипс, известь. 

 

3) Пожарные свойства. 

Все материалы, в том числе строительные, разделяют на горючие и не 

поддерживающие горения (негорючие). По степени пожарной опасности они разделяются на 

группы и классы в соответствии со СНиП 21-01-97. 

Существуют следующие пожарно-технические характеристики: 

 горючесть; 

 распространение пламени; 

 воспламенение; 

 дымообразование; 

 токсичность продуктов горения. 

 

Горючесть характеризует пожароопасное свойство вещества загораться от источника 

огня и дальше поддерживать огонь при отсутствии внешнего источника. 

Характеристика «распространение пламени» определяет способность 

самостоятельно затухать или наоборот, воспламенять другие предметы. 

Воспламенение – это показатель, который определяет возможность возгорания при 

высокой температуре и при возникновении тех или иных опасных условий. 

Дымообразование является характеристикой, дающей представление о возможности 

выделения в большей или меньшей степени дыма при горении. 

Крайне пожароопасное свойство – токсичность строительного материала. Оно 

определяет наличие вредных и ядовитых для организма человека и окружающей среды 

веществ, которые могут выделяться при горении. 

 

Каждая из характеристик в соответствии с ГОСТами делится на несколько групп 

пожарной опасности. В зависимости от характеристик и групп пожарной опасности 

строительных материалов, они разделяются на 6 классов от КМ0 до КМ5. 

 

Отнесение к тому или иному классу можно определить по таблице. 

 
<1> 

https://specialitet.ru/seminary/professionalnaya-podgotovka-dobrovolnyh-pozharnyh


Модуль Пожарная безопасность зданий и сооружений 

 
© Академия подготовки 
главных специалистов 

Курс дополнительного профессионального образования «Профессиональная 
подготовка добровольных пожарных добровольных пожарных дружин, команд и их 

руководителей» 

Вопрос 2 

https://specialitet.ru - on-line обучение. Автор-составитель Алексеев В.М. страница 

 
3 

-------------------------------- 

<1> Статья: Пожароопасные свойства строительных материалов (URL: 

https://protivpozhara.com/zaschita/teorija-stojkosti/pozharoopasnye-svojstva-stroitelnyh-

materialov).  

 

I. В зависимости от способности стройматериалов к воспламенению, они 

классифицируются следующим образом: группа горючести Г1 – Г4. 

Группа горючести Г1 – это слабогорючие материалы, которые не горят при 

отсутствии источника огня. В условиях горения они могут выделять дымовые газы, 

температура которых доходит до 135оС. При этом повреждения по длине, причинённые 

огнём, не превышают 65%, а полное уничтожение не может достигать больше, чем 20%. 

Группа горючести Г2 – это умеренно горючие стройматериалы, которые после 

ликвидации огня могут продолжать гореть не больше, чем полминуты. Номинальная 

температура образовывающихся дымовых газов составляет 235оС. Материалы, у 

которых группа горючести Г2, могут повреждаться по длине максимум на 85%, по массе – 

до 50%. 

Группа горючести Г3 – это нормально горючие материалы, способные гореть до 5 

минут после устранения источника огня. При их горении образуются дымовые газы, которые 

имеют температуру не больше 450оС. Показатели повреждения материалов по длине и массе 

такие же, как и у материалов предыдущей группы: 85% и 50% соответственно. 

Группа горючести Г4 – это сильно горючие материалы, которые имеют идентичные 

показатели с группой Г3, единственное отличие в температуре дымовых газов, которая 

превышает рубеж 450оС. <1> 

-------------------------------- 

<1> Статья: Группы горючести материалов (URL: 

https://agpipe.ru/articles/gruppa_goruchesti_g1_g2_g3_g4). М., 2018. 

 

II. По воспламеняемости горючие строительные материалы (в том числе 

напольные ковровые покрытия) в зависимости от величины критической 

поверхностной плотности теплового потока подразделяются на следующие группы: 

1) трудновоспламеняемые (В1), имеющие величину критической поверхностной 

плотности теплового потока более 35 киловатт на квадратный метр; 

2) умеренновоспламеняемые (В2), имеющие величину критической поверхностной 

плотности теплового потока не менее 20, но не более 35 киловатт на квадратный метр; 

3) легковоспламеняемые (ВЗ), имеющие величину критической поверхностной 

плотности теплового потока менее 20 киловатт на квадратный метр. 

 

III. По дымообразующей способности горючие строительные материалы в 

зависимости от значения коэффициента дымообразования подразделяются на 

следующие группы: 

1) с малой дымообразующей способностью (Д1), имеющие коэффициент 

дымообразования менее 50 квадратных метров на килограмм; 

2) с умеренной дымообразующей способностью (Д2), имеющие коэффициент 

дымообразования не менее 50, но не более 500 квадратных метров на килограмм; 

3) с высокой дымообразующей способностью (ДЗ), имеющие коэффициент 

дымообразования более 500 квадратных метров на килограмм. 
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IV. По токсичности продуктов горения горючие строительные материалы 

подразделяются на следующие группы в соответствии с таблицей 2 приложения к ФЗ 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ: 

1) малоопасные (Т1); 

2) умеренноопасные (Т2); 

3) высокоопасные (ТЗ); 

4) чрезвычайно опасные (Т4). 

 

V. По скорости распространения пламени по поверхности горючие строительные 

материалы (в том числе напольные ковровые покрытия) в зависимости от величины 

критической поверхностной плотности теплового потока подразделяются на 

следующие группы: 

1) нераспространяющие (РП1), имеющие величину критической поверхностной 

плотности теплового потока более 11 киловатт на квадратный метр; 

2) слабораспространяющие (РП2), имеющие величину критической поверхностной 

плотности теплового потока не менее 8, но не более 11 киловатт на квадратный метр; 

3) умереннораспространяющие (РПЗ), имеющие величину критической 

поверхностной плотности теплового потока не менее 5, но не более 8 киловатт на 

квадратный метр; 

4) сильнораспространяющие (РП4), имеющие величину критической поверхностной 

плотности теплового потока менее 5 киловатт на квадратный метр. <1> 

-------------------------------- 

<1> Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция). 

 

4) Сертификация. 

Для подтверждения соответствия противопожарных свойств проводится пожарная 

сертификация строительных материалов. 

Обязательной сертификации подлежат материалы, используемые для строительства 

зданий с высоким уровнем опасности возгорания, и применяемые при отделке жилых 

помещений. Сертифицируют материалы, используемые для изготовления любых 

транспортных средств – автомобилей, железнодорожных вагонов, городского транспорта. 

Обязательно выдают сертификаты пожарной безопасности на материалы специального 

назначения. 

Для выявления пожароопасных свойств образцы продукции испытывают в 

аккредитованных лабораториях, после чего оформляют соответствующий документ 
(если продукт соответствует нормативам), данные вносят в Реестр. Производитель может 

пройти процедуру по собственной инициативе, подав заявку и оплатив расходы. <1> 

-------------------------------- 

<1> Статья: Пожароопасные свойства строительных материалов (URL: 

https://protivpozhara.com/zaschita/teorija-stojkosti/pozharoopasnye-svojstva-stroitelnyh-

materialov).  

 

2. Огнестойкость строительных конструкций 

 

1) По определению огнестойкость строительного объекта – это его способность к 

исполнению эксплуатационных функций в течение некоторого времени при непрерывном 

огневом воздействии. Огнестойкость предполагает полное сохранение несущих и 
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сдерживающих способностей конструкции (стены или кровля под воздействием огня не 

обрушатся, создают преграду продуктам горения, огню).  

 

Устойчивость здания или сооружения к воздействию огня определяется отрезком 

времени, фиксирующим начало испытания и момент появления признака разрушения:  

 появление сквозных отверстий в испытуемом образце (прогары, трещины), 

способствующих огневому проникновению и проникновению газов;  

 превышение среднего показателя температуры в точках измерения 

необогреваемой части конструкции на 160 °C или превышение на 190 °C в одной из точек 

измерения необогреваемой поверхности (показатели не учитывают начальную температуру 

поверхности);  

 утрата несущих способностей, обрушение или деформация отдельных 

элементов. 

  

Общую способность здания противостоять разрушению под воздействием 

пожара определяет степень огнестойкости. Нормативными документами определены 8 

степеней огнестойкости здания. Уменьшение предела огнестойкости происходит по мере 

роста номера ее категории. Огнестойкость здания или сооружения определяется исходя из 

показателя огнестойкости элементов сооружения, скорости распространения пламени, а 

также температурного предела возгорания использованных строительных материалов. 

 

Определяя способность промышленного здания блокировать или ограничивать 

распространение пожара, к общим параметрам добавляют уровень пожарной 

опасности размещенного в здании производства. Учитывается этажность сооружения и 

площадь каждого участка.  

Пределы огнестойкости сооружения характеризуются группой нормированных по 

времени предельных состояний утраты несущих способностей, целостности конструкции, 

способностей к изоляции тепла.  

По степени возгорания строительного материала здания делят на следующие 

группы:  

 негорючие – строения, возводимые из материалов, которые не способны гореть 

или обугливаться;  

 трудногорючие – материал здания способен к возгоранию исключительно под 

непрерывным действием огня, например, древо, защищенное от огня специальными 

пропитками;  

 горючие – материал здания поддерживает самостоятельное горение после 

удаления источника возгорания.  

 

2) Показатель огнестойкости сооружений. Каждое здание или сооружение состоит 

из конструкционных элементов. Элементы конструкции выполняют определенные функции 

и имеют индивидуальные характеристики стойкости к воздействию пожара. Предел 

огнестойкости строительных конструкций и отдельных элементов различен. Под общей 

огнестойкостью сооружения подразумевается способность объекта избежать разрушения, 

сохраняя способность к ограждению огня и продуктов горения. 

Регламент пожарной безопасности содержит 5 уровней огнестойкости. Также 

указаны параметры, которым должна соответствовать возводимая конструкция:  

 максимальная нагрузка, которую несет строительная конструкция – (R);  

 сохранение целостности конструкции при пожаре – (E);  

 способность изолировать тепло – (I).  

https://specialitet.ru/seminary/professionalnaya-podgotovka-dobrovolnyh-pozharnyh


Модуль Пожарная безопасность зданий и сооружений 

 
© Академия подготовки 
главных специалистов 

Курс дополнительного профессионального образования «Профессиональная 
подготовка добровольных пожарных добровольных пожарных дружин, команд и их 

руководителей» 

Вопрос 2 

https://specialitet.ru - on-line обучение. Автор-составитель Алексеев В.М. страница 

 
6 

 

Степень сопротивления строительных конструкций пожару вычисляется с учетом 

потери указанных показателей. Продолжая рассмотрение вопроса огнестойкости зданий, 

следует учесть разделение способности зданий сопротивляться действию пожара на два 

вида: требуемая и фактическая огнестойкость.  

Требуемой считается минимальное значение стойкости, которому должно отвечать 

любое строение в отношении пожарной безопасности. Степень огнестойкости конструкции 

вычисляется опытным путем (в отличие от фактической степени, определимой расчетами).  

Фактический показатель огнестойкости представляет собой значение, полученное 

в результате расчета, выполненного на этапе создания проекта. Фактическая огнестойкость 

определяется специалистами экспертных служб.  

 

3) Инструкция: порядок определения предела огнестойкости.  

1. Во время разработки проектной документации экспертами указывается 

расчетный показатель огнестойкости постройки. Следует самостоятельно сравнить 

конструкцию здания со строительными нормами, отраженными в СНиП.  

2. Пределом огнестойкости считается время, прошедшее от начала действия огня 

на строительную контракцию до момента проявления критических изменений в ее состоянии 

(разрушение, деформация или утрата целостности).  

3. Общий показатель огнестойкости определяется предельными значениями 

стойкости к огню и продуктам горения ключевых строительных конструкций здания. 

Учитывается предел огнестойкости: перегородок, вертикальных несущих конструкций, 

дверей, оконных блоков и т. д. В расчет необходимо внести данные отражающие уровень 

воспламенения использованных строительных материалов. Детально проанализируйте 

проект здания.  

4. Информации об основных строительных элементах недостаточно для 

объективного расчета огнестойкости здания. Следует учесть показатели всех элементов, 

включая лестничные пролеты, перегородки, люки, оконные блоки и т. д.  

5. Для того, чтобы подробно изучить механизм и правила расчета пределов 

огнестойкости следует уделить внимание пособиям к СНиП. <1> 

-------------------------------- 

<1> Статья: Пределы огнестойкости. Огнестойкие материалы и контруции (URL: 

https://businessman.ru/new-predely-ognestojkosti-ognestojkie-materialy-i-konstrukcii.html). М., 

2016. 
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Таблицы огнестойкости <1> 

-------------------------------- 

<1> Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция). 

 

3. Взрывоопасность зданий и помещений 

 

Оценка взрывоопасности различных объектов (помещений, зданий) заключается в 

определении возможных разрушительных последствий пожаров и взрывов в этих 

объектах, а также опасных факторов этих явлений для людей. 

Существует два метода оценки пожаровзрывоопасности объектов – 

детерминированный и вероятностный. Примерами действующих в нашей стране 

нормативных документов, носящих детерминированный характер, являются 

«Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» 

(НПБ-105-03) и «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ). Вероятностный метод 

основан на концентрации допустимого риска и предусматривает недопущение воздействия 

на людей опасных факторов пожара с вероятностью, превышающей нормативную. 

Нормативным документом, основанном на вероятностном подходе, является ГОСТ 12.1.004 - 

91 «Пожарная безопасность. Общие требования». 

 

НПБ-105-03 устанавливает методику и порядок определения категорий помещений и 

зданий производственного и складского назначения по взрывопожарной и пожарной 

опасности. В зависимости от категории назначаются нормативные требования по планировке 

и застройке, этажности, выбору строительных конструкций и инженерного оборудования. 
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Согласно НПБ-105-03 качественными показателями категорирования является 

агрегатное состояние горючих веществ, способных создавать взрывоопасные среды, и 

температура вспышки в случае возможного пролива ЛВЖ и ГЖ. 

 

Категории помещений по пожаровзрывоопасности: 

- А (взрывопожароопасная) – помещения, в которых обращаются горючие газы, ЛВЖ 

с температурой вспышки не более 28 ˚С в таком количестве, что могут образовывать 

взрывоопасные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное 

давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные 

взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в 

таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 

кПа; 

- Б (взрывопожарная) – помещения, в которых обращаются горючие пыли или 

волокна, ЛВЖ с температурой вспышки более 28 ˚С, горючие жидкости в таком количестве, 

что могут образовывать взрывоопасные пыле- или паровоздушные смеси, при 

воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, 

превышающее 5 кПа; 

- В1-В4 (пожароопасная) – помещения, в которых обращаются 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, твердые горючие вещества и материалы, 

способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только 

гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не 

относятся к категориям А и Б; 

- Г – помещения, в которых обращаются негорючие вещества и материалы в горячем, 

раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается 

выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, 

которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива; 

- Д (не пожароопасная) – помещения, в которых обращаются негорючие вещества и 

материалы в холодном состоянии. 

 

После установления категории помещений определяют категорию зданий, в 

которых находятся эти помещения. Здание относится к категории А, если суммарная 

площадь помещений категории А превышает 5 % площади всех помещений или 200 м². 
К категории Б относятся здания, если суммарная площадь помещений категории А и Б 

превышает 5 % площади всех помещений или 200 м² ( но при этом площадь помещения 

категории А меньше 5 % или 200 м²). 

Если помещения оборудованы установками автоматического пожаротушения, то 

для зданий категории А и Б площадь помещений соответствующих категорий должна 

превышать 25 % площади всех помещений или 1000 м², 3500 м² (зданий категорий В) и 5000 

м² (зданий категории Г). Хотя в НПБ-105-03 отсутствует предельная величина пожарной 

нагрузки (сгораемые материалы с теплотой сгорания, эквивалентной древесине), 

рекомендуется к категории В относить помещения, в которых нагрузка составляет 500 

МДж на каждые 10 м² помещения. 

 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предусматривают предупреждение 

появления источников зажигания и регламентируют устройство электрооборудования в 

производственных помещениях и в наружных технологических установках. Выбор и 

установку электрооборудования производят на основе классификации взрывоопасных зон и 

смесей. Взрывоопасность зон характеризуется возможностью выделения горючих газов, 

ЛВЖ или горючих пылей с НКП= 65 г/м3. 
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При возможности образования в помещении взрывоопасной смеси в объеме, 

превышающем 5% объема помещения, это помещение полностью относится к 

взрывоопасным, а если взрывоопасный объем равен или меньше 5% объема помещения, то 

к взрывоопасной относится зона в пределах 5 м по вертикали и горизонтали от аппарата, 

из которого выделяется горючее вещество. Для наружных установок эти размеры могут 

составлять от 0,5 до 20 м в зависимости от условий образования взрывоопасной среды. 

К зоне класс В – I относятся помещения, в которых могут образовываться 

взрывоопасные смеси в объеме более 5 % объема помещения (при нормальных условиях 

работы). 

В зону класса В – Iа входят помещения, в которых взрывоопасные смеси в объеме 

более 5 % объема помещения образуются лишь при авариях и неисправностях. 

К зоне класса В – Iб относятся помещения, в которых: имеются газы и пары с НКП ≥ 

15 % по объему, а также обладающие резким запахом, возможно образование лишь 

локальных взрывоопасных смесей в объеме менее 5 % объема помещения. 

В зону класса В – Iг входят наружные установки, содержащие газы и ЛВЖ. 

К зоне класса В - II относятся помещения, в которых могут образовываться 

взрывоопасные пылевоздушные смеси при нормальном режиме работы, а к зоне В - II а – 

только при авариях и неисправностях. 

 

К пожароопасным зонам относятся помещения и наружные установки, содержащие 

ГЖ (зона П-I-помещения с ГЖ, зона П- III -наружная установка с ГЖ или твердыми 

горючими материалами), горючие пыли с НКП > 65 г/м³ (зона П- II ), твердые горючие 

материалы, не образующие взрывоопасные смеси (такие помещения относятся к зоне П-II а). 

ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования". <1> 

-------------------------------- 

<1> Ветошкин А. Г., Разживина Г. П. Безопасность жизнедеятельности: оценка 

производственной безопасности. Пенза, 2002. 
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